
ЖНИВАРКА
СОНЯШНИКОВА

«SUNFLORО LIGHT»

SUNFLOROMASH.COM

2024

Комерційна пропозиція



Ми в цифрах
Досвід виробництва
з 2010 року

Виробничі площі
4000 м.кв

Кількість зайнятого персоналу
100 чол.

Товарний асортимент

30 базових моделей техніки
та 300 найменувань
запчастин

Дилерська мережа
20 дилерів в Україні та Європі

Клієнти
більше 1000 задоволених
клієнтів

Про компанію

Хто ми
Машинобудівний завод
SunfloroMash - лідируюче в
Україні підприємство, яке
спеціалізується на
розробці та виготовленні
сільгосптехніки  
європейської якості для
збирання врожаю і
допоміжних процесів у
аграрному виробництві. 
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Призначення 
жниварки «Sunfloro Light»

Сторінка 3

Соняшникова жниварка «Sunfloro Light» - преміальна модель універсальної жниварки для

збирання соняшнику яка підходить для потужних зернозбиральних комбайнів. 

Наприклад, модель шириною захвату 11,3 метра відмінно підходить як для роботи з суцільним

посівом, обкосом полів та нестандартними міжряддями, так і відмінно справляється з

міжряддям соняшнику 70 см. Такий баланс дозволяє ефективно використовувати комбайн та

скоротити фінансові витрати аграріїв. Застосування в конструкції комплектуючих від провідних

європейських виробників як-то Schumacher , SNR, SATI ставить жниварку «Sunfloro Light» на

один щабель з провідними світовими виробниками, при більш доступній ціновій пропозиції.

Жниварки «Sunfloro Light» гарантують чисте збирання врожаю за рахунок 100% зрізу кошиків

соняшнику з мінімальною кількістю листостеблової маси. 

Жниварка ««Sunfloro Light» адаптується під будь-які моделі зернозбиральних комбайнів

вітчизняних та закордонних виробників.
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Опис конструкції

Сторінка 4

Жниварка «Sunfloro Light» представляє собою збірну конструкцію на базі рами-

платформи до якої закріплено протягуючий вал, ріжучий апарат, мотовило,

шнек, щитки відбійника та привод ріжучого апарату планетарного типу

«Schumacher Pro - Drive». Привод жниварки відбувається карданною передачею

від ВВП комбайну до ведучих валів, від яких, через ланцюгові передачі та

запобіжні муфти, обертання передається на вал шнека зліва і вал мотовила

праворуч. 

Привод ріжучого апарату здійснюється планетарним механізмом (МПН) через

клинопасову передачу автономно від лівого ведучого валу жниварки, який

перетворює обертальний рух у зворотно-поступальний. Протягуючий вал

приводиться в дію ланцюговою передачею від валу мотовила з правого боку

жниварки.

Адаптація жниварки до комбайну відбувається за допомогою перехідної рамки

з додатковим налаштуванням кута атаки.
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Опис роботи

Сторінка 5

Під час руху жниварки по полю загострені кінці стеблопідіймачів точно розділяють масу на

рядки незалежно від напрямку руху комбайна. Оригінальна призматична форма дозволяє їм

легко проникати в масу і розділяти її при збереженні вертикального розташування стебел. 

Форма стеблопідіймачів у вигляді піддонів дозволяє збирати насіння, що обсипалося з кошиків,

і самі опалі кошики. Завдяки  5° нахилу стеблопідіймачів кошики потрапляють на днище

жниварки. Регульована ширина між сусідніми ліфтерами дозволяє прибирати соняшник будь-

якого розміру.

Далі стебла соняшнику протягуються вниз і очісуються зубчастими гребінками валу. Таким

чином, у зону зрізу потрапляють тільки головки соняшнику, а листя, стебла та бур'яни

залишаються на землі незрізаними. Це забезпечує хорошу сепарацію та чистоту зерна в бункері

комбайну.

Щиток-відбійник відводить головки вперед, унеможливлюючи їх передчасний зріз, одночасно

перешкоджаючи їх поверненню на стеблопідіймачі та викиду зрізаних кошиків. Зверху

мотовило має захист у вигляді сітки, яка виключає виліт насіння та головок за межі жниварки.

Зрізані кошики підхоплюються мотовилом та проштовхуються у зону шнека. Для запобігання

забиванню зрізаною масою між сегментами ріжучого апарату та ліфтерами на лопатях мотовила

передбачені регульовані пальці, які проштовхують масу в зону шнека.

Зрізана маса подається шнеком до центру жниварки, звідки штовхачами закидається в похилу

камеру комбайну. Конструкція штовхачів забезпечує безперервну подачу маси, не дозволяючи

вимолочувати насіння з кошиків прямо в жниварці і не дає затримуватись масі в жниварці.

Похила камера комбайну віддалена від шнека жниварки на відстань яка гарантує безперервний

прийом маси.

Весь процес виконується незалежно від умов збирання та кількості рядків, при цьому

забезпечується висока чистота зерна та низьке зношування елементів жниварки.
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Конструктивні
переваги

Сторінка 6

Протягуючий зубчастий вал з

системою захисту
З'єднання окремих секцій протягуючого валу
виконане на болтах, які зрізаються. Разом із
запобіжною муфтою, це забезпечує захист від
руйнування усього механізму при аварійних ситуаціях,
викликаних попаданням під вал чужорідних
предметів. Секції валу можуть бути оцинковані під
замовлення.

На соняшниковій жниварці Sunfloro Light
використовується тільки німецький оригінальний
редуктор і система зрізу «Schumacher Pro - Drive».
Ножовий сегмент Pro - Gut 7 tpi в парі з подвійним
протирізальним пальцем, забезпечують якісний зріз
стебел соняшнику як гібридних, так і кондитерських
сортів, навіть при підвищеній вологості. 

Ефективний ріжучий апарат

Жниварка укомплектована оригінальними
підшипниковими вузлами французької фірми SNR.
Привід шнека і мотовила - автономний, забезпечений
запобіжною регульованою фрикційною муфтою
оригінальної конструкції. Зірочки виконані з імпортної
цементованої сталі марки 20crs4, яка закалюється до
твердості HRC 55. 

Надійна кінематика
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Двосторонній привід карданних валів 

Двосторонній привід від карданних валів (шнек і
редуктор справа, мотовило і протягуючий вал ліворуч)
дозволив симетрично розподілити навантаження,
зменшивши навантаження на вал відбору потужності
комбайна.

Стеблопідіймачі довжиною 188 см, забезпечують
рівномірний розподіл стебел по направляючим. На
жниварці Sunfloro Light відкоригований кут атаки
стеблопідіймачів до 5° (у аналогів 10°), що забезпечує
оптимальний процес збирання соняшнику.
Регульований просвіт направляючих від 28 до 65 мм
дозволяє збирати з мінімальними втратами навіть
дрібний соняшник. 

Оригінальна форма стеблопідіймачів

Регульований просвіт направляючих від 28 до 65 мм
дозволяє збирати з мінімальними втратами навіть
дрібний соняшник. Стеблопідіймачі оснащені знімними
оцинкованими носиками, що служать для м'якшого
розділення стебел соняшнику і оберігають від
заривання їх в грунт при прибиранні полеглого
соняшнику.

Регульована відстань між ліфтерами
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Конструктивні
переваги
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Технічні характеристики

Сторінка 8

Параметри ЖСБ-8,5 ЖСБ-9,9 ЖСБ-11,3

Ширина захвату по
осях носиків, мм

8500 мм 9900 мм 11300 мм

Кількість рядків, які
захоплюються

12 14 16

Довжина
стеблопідіймача

1880 мм 1880 мм 1880 мм

Ширина
стеблопідіймача

290 мм 290 мм 290 мм

Регульований
проміжок між
лотками

28-65 мм 28-65 мм 28-65 мм

Кількість подвійних
ходів ножа

640 за хвилину 640 за хвилину 640 за хвилину

Максимальна
продуктивність

до 10 га/год до 11,8 га/год до 13,5 га/год

Рекомендована
робоча швидкість

до 12 км/год до 12 км/год до 12 км/год

Вага жниварки без
урахування
адаптера

2500 кг 2800 кг 3100 кг

Габаритні розміри,
ДхШхВ

2870х8500х1020 мм - -

Жниварка адаптується під усі відомі марки зернозбиральних комбайнів
вітчизняного та іноземного виробництва.
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Умови постачання 
та гарантія

Сторінка 9

Надаємо послуги доставки до вашого господарства або

самовивіз з нашого заводу за адресою: 

м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2. 

Гарантія на пристрій 2 роки та  5 років на раму, з моменту

продажу. 

Форма та умови оплати визначаються в договорі куплі-

продажу. 

Ціна на пристрій розраховується індивідуально, в залежності

від ширини захвату жниварки та обраної комплектації.

Комплект поставки
Соняшникова жниварка "Sunfloro Light" у зібраному вигляді

 Монтажний комплект для встановлення на комбайн

Керівництво з експлуатації

Паспорт виробу

Гарантійний талон
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Сторінка 10

+38 (067) 612-00-66 
(Viber, Telegram, WhatsApp)

Для замовлення соняшникової жниварки «Sunfloro Light» зв'яжіться з

нами за вказаними контактами.

Наші
контакти

м. Дніпро
вул. Олександра Оцупа, 2

sunfloro.sale22@gmail.com
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